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AL PROPIETARIO: 
 

 
Este manual tiene como fin el darle a conocer los beneficios que obtiene usted al 
adquirir una máquina de la empresa FAMAQ. 
Famaq es una empresa comprometida con la agricultura mexicana y trabaja con 
materiales de la más alta calidad, lo que la hace la mejor opción en el mercado. 
Esta máquina ha sido diseñada para trabajar de la manera más sencilla y segura 
si se siguen las indicaciones como lo indica este manual. 
 

Este manual ha sido diseñado e ilustrado para facilitar el uso de su máquina, es 
conveniente que lea cuidadosamente este manual de operación para encontrar la 

información deseada y resolver cualquier duda. De lo contrario el personal de 
FAMAQ está siempre dispuesto a resolver sus dudas. 
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1.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

La operación segura de la máquina y el tractor en todo momento, ayuda al reducir 
significativamente los accidentes. 
Muchos de los accidentes ocurren como resultado del cansancio o mal manejo de 
la maquinaria, por eso es importante leer este manual y entender las instrucciones 
de uso. 
 
1.1 Advertencia 
 
* No permita que la máquina o tractor sea operado por una persona que 
desconozca el uso de los mismos. 
* Siempre mantenga las manos alejadas de los abre surcos, cuchillas o 
engranajes 
* No permita pasajeros en la maquina o tractor ya que pueden resultar heridos por 
objetos extraños o caer de la máquina causando heridas graves o la muerte. 
* mantenga alejadas sus manos de las posibles fugas del sistema hidráulico, los 
fluidos escapan con tanta fuerza que pueden traspasar la piel causando heridas 
graves. 

 
 

2.- MANTENIMIENTO SEGURO 
 

 
Antes de comenzar a trabajar asegúrese de que la zona de trabajo esté limpia y 
seca, la maquina debe estar siempre en el piso y no debe haber presión 
hidráulica. 
Siempre debe lubricar la maquina después de cada jornada de trabajo, esto con el 
fin de alargar la vida útil de su máquina y asegurar su buen funcionamiento. 
Es importante verificar que los componentes de la maquina estén limpios y 
correctamente montados y ajustados, asegúrese de suplir los componentes rotos 
o desgastados. 
 
 
3.- PUNTOS DE ENGRASE 

 
 
Las siguientes ilustraciones muestran los puntos de engrase, los cuales debe 
lubricar después de cada jornada de trabajo. 
Se aconseja aplicar grasa hasta que se expulse la anterior sacando así el polvo y 
la suciedad y dejando la grasa nueva en el interior. 
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TRACCION PRINCIPAL 

 

BASTIDOR 
 

 
 

 

PUNTOS DE ENGRASE 

PUNTOS DE ENGRASE 
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4.- FERTILIZADORA FAMAQ 
 
 La fertilizadora FAMAQ es un equipo ideal para fertilizar en cualquier tipo de 
terreno, preparado, húmedo o seco. Se fabrica en dos modelos: 
 
1.- Con rueda de tracción. 
 
2.- con motor hidráulico. 
 
 Esta fertilizadora  le permite fertilizar siembras de cultivos como: Maíz, 
sorgo y Fríjol, para que su cultivo crezca rápidamente con los nutrientes 
necesarios, en FAMAQ encontrara diferentes modelos que le ayuden a esparcir el 
compuesto que ayude al desarrollo del mismo. 
 
 La fertilizadora SFT-40 es impulsada por una rueda centralizada o en su 
caso un motor hidráulico, así como se puede enganchar a cualquier tractor de 
categoría II, ya que no se requiere instalar catarinas al tractor. 
 
 La fertilizadora cuenta con un bastidor equipado  con dos depósitos de 
fertilizante, si usted quiere retirar el bastidor de siembra también se puede utilizar 
como cultivadora ya que cuenta con un juego de timones adicionales que se 
ajustan a cualquier ancho de surcos dependiendo de su cultivo,  o en un dado 
caso usted puede fertilizar y cultivar en un mismo evento. 

FIGURA 4.1.- fertilizadora famaq 
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5.- IDENTIFICACION DE PARTES DE LA FERTILIZADORA. 

 
La fertilizadora FAMAQ (ver figura 4.1 en página 6) está formada por las 

siguientes partes que a continuación se detallan: 
 
1.-BARRA PORTAHERRAMIENTA: Fabricada de acero al carbono de alta 
resistencia sección cuadrada de 4” x 4” x 144” de longitud, la barra soporta el 
bastidor de la sembradora, los timones de la cultivadora y enganche de tres 
puntos, tanto para el transporte como para el tiro durante el trabajo. 
 
2.- DEPÓSITO DE FERTILIZANTE: Fabricado en Acero inoxidable de la más alta 
calidad que le permite una larga durabilidad, con una capacidad de 200 lts. 
 Cada depósito consta de las siguientes partes: 
 

- Depósito de fertilizante fabricado en acero inox.  De 200 lts. Capacidad 
- Base fertilizante completa fabricada en fundición. 
- Dosificador de fertilizante con perilla de fácil ajuste. 
- Embudo de caída fabricado en acero inoxidable. 
- Manguera transparente flexible de fácil caída 
- Chuzo (embudo de salida de fertilizante) 

 
4.- CULTIVADORA: Consta de 5 timones curvos, más 10 timones rectos 
fabricados en placa de acero reforzado de 1 ¼ de espesor. 
 
6.- TRACCION: Fabricada en acero de alta calidad, y con un diseño estético que 
le permite obtener una mejor tracción, dando así el mejor de los rendimientos a la 
máquina, lo que se ve reflejado en su bolsillo. 
 
7.- MOTOR HIDRAULICO: Con 10 HP Y UN MAXIMO DE 296 rpm le da 
directamente la tracción a la máquina, permitiendo un mejor control y asegurando 
un alto rendimiento en su trabajo. 
 
6.- DESGLOSE DE PIEZAS 

01.- Bote de fertilizante 
 
02.- enganche de tercer punto 
 
03.- Barra   
 
04.- Tracción centralizada 
 
05.- Timón curvo 
 
06.- Timón recto  
 
07.- Enganche chico 
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FIGURA 6.1 Identificación de piezas 

7.- CALIBRACION DE LA MAQUINA Y RECOMENDACIONES EN CAMPO. 
 

La operación de la fertilizadora es muy sencilla solo requiere de una 
velocidad de trabajo moderada y poner atención a los detalles básicos del sistema 
de fertilizante durante la operación, para confirmar que se esté realizando un 
trabajo fertilización adecuado. 
 

A continuación se mencionan los puntos que se deben tomar en cuenta antes 
de poner en operación la máquina y algunas recomendaciones una vez que se 
encuentre trabajando. 
7.1.- Ancho de surqueria : Revisar con oportunidad que la fertilizadora tenga el 
ancho de surqueria adecuado al cultivo a establecer. 
 
7.2.- Calibración del sistema de fertilización : 

 
Este sistema permite distribuir fertilizantes o productos granulados a lo largo 

del surco, para ello es recomendable que el fertilizante no contenga terrones, 
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grumos o basura que puedan causar una mala calibración al obstruir las 
compuertas del sistema de fertilizante o en un caso mas grave dañar su 
sembradora, por lo tanto sugerimos harnear el fertilizante. 
 
 Para lograr una adecuada calibración de fertilizante le sugerimos realizar 
los siguientes pasos: 
 

A).- Llenar el depósito con fertilizante, cuidando que este libra de terrones o 
basura que puedan tapar o dañas el sistema. 

 
B).- Para ubicar la perilla solo se afloja y se desliza en la posición indica, 
posteriormente se vuelve a apretar para fijarla.  
 

 
BOTE DE FERTILIZANTE 
 

F A M A Q

Figura 7.1  
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8.-TABLA DE CALIBRACION PARA SFT40 CON RUEDA MOTRIZ  

 

9.- ESPECIFICACIONES DE CALIBRACION PARA SFT40 CON MOTOR 
HIDRAULICO 

PASOS A SEGUIR: 

1. Determinar la velocidad a la que ira aplicando el fertilizante 
2. Según pruebas realizadas con la perilla en el numero # 3 se tira entre 330 y 

380 kg/ht. 
3. Otra opción es marcar una distancia de 12.5 o 13.5 mts. se pone a trabajar 

la máquina, para después pesar la cantidad de materia que tiro. 
4. Una vez que conoce el peso de la materia que tiro, debe multiplicarlo por 

1000 y el resultado es lo que tira en una hectárea, kg./hta. 
5. Ejemplo: 

                 (.25 kg) (1000) = 250 kg./hta. 

 

DOSIFICACION DE FERTILIZANTE EN Kgs./Hectárea 

SURQUERIA A 75 cm.             SURQUERIA A 80 cm. 
No. 

PERILLA UREA   MEZCLA (Sulfato 2x1 Triple)   UREA   MEZCLA (Sulfato 2x1 Triple)   

1 150   90   140   80   
2 260   200   240   180   
3 340   260   320   240   
4 400   420   380   390   
5 450   530   420   500   

6 480   620   450   580   
7 490   680   460   630   
8 500   730   470   680   
9 510   790   480   740   
10 650   960   600   900   
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10.- ESPECIFICACIONES 

La fertilizadora SFT-40 con autopropulsión central ya sea con rueda de tracción o 
motor hidráulico, cuenta con dos cajones de doble salida, con  capacidad de 200 
lts. Cada uno, con cultivadora de 5 timones curvos y 10 rectos. 

 

 

MODELO SFT-40 
NO. DE MODULOS 4 
ALTURA MAXIMA 1.70 mts. 
POTENCIA REQUERIDA DEL TRACTOR 80 Hp. 
PESO 750 Kgs. 
LONGITUD DE LA BARRA 3.66 mts. 
TIMONES CURVOS 5 
TIMONES RECTOS 10 
TRACCION CENTRAL Rueda motriz o motor hidráulico 
MOTOR HIDRAULICO 10 Hp-269 Rpm. 
 


