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Los Subsuelos SR-30 y SR-50 FAMAQ
con su robusta estructura estan
disefiados para soportar las cargas
de trabajo severas del terreno.

Disefiado para vencer con facilidad
los esfuerzos maximos provocados
por los diferentes tipos de suelo, el
disefio semiparabélico de los
timones hacen que penetre con
facilidad, disminuyendo
considerablemente la potencia
demandada por el implemento,
cada timon esta disenado con un
tornillo fusible, para proteger el
equipo y los brazos del tractor.

Su bastidor en “V” con dos barras
paralelas permite que los timones
frontales ayuden a los traseros a
disminuir la potencia requerida del
tractor.
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SR-320  SR-70

50-65-7% cm. %0-75-102 cm.
75-170 cm. 102-202 cm
180 cm. 230 cm
250 kg. 700 kg.

804120 hp. 10% a 120 hp.
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FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA S.A. DE C.V.

Km. 82.7 Carr. Irapuato - La Piedad,

Tel. Ol (352) 526 2008, 526 6868 y 526 3792
Sta. Ana Pco. Mpio. de Pénjamo Gto.
famagq@prodigy.net.mx www.famag.com.mx
www.facebook/famaq. mx



