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tecnologia del futuro en el presente
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Distribuidores de Fertilizantes Lider
Travesafio Total:

Ideales para aplicaciéon de calcareo,
fertilizantes quimicos y correctivos.
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Deflector de Calcareo y Fertilizante Quimico:
Acoplable al conjunto lanzador para aplicar
agrotoxicos, fertilizantes o calcareo, de
manera direccionada y eficiente. (opcional)

Microdosificador:

Posee transmision con reductor de 1:1 para
el trabajo con una polea doble que mantiene
la velocidad de distribucion, permitiendo atn
efectuar la transmision de 1:2 utilizando
polea simple.

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES - LIDER JM TT

Faja50cm:
Faja con travesanio total con 50 cmde ancho.
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Bocal Central:

Dirige la aplicacion del fertilizante en la franja
central de aplicacion. Accionado por cardan.
(opcional)

Cajade Transmision para el Lanzador:

La transmision es efectuada a traves de
cardan, de conjunto de engranajes y
reductor que permiten la reduccion del giro
del conjunto lanzador, garantizando una
distribuciéon uniforme.
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LIDERJM LD2050 TT:
Suministrado con trocha de 1,60 m, con
sistema de rodadura simple (2 ruedas).
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Parachoques:

Utilizado para el acoplamiento del lanzador
libre o con deflector direccionado.

Modelo: Parachoques para fertilizantes
guimicos y calcareo.
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Cabezal de Enganche y Levante
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LIDERJM LD5050TT:
Suministrado con trocha de 1,60 m, con
sistema de rodadura simple (4 ruedas).

Compuerta de Flujo:

Efectua la regulacion del flujo del producto a
ser distribuido. Posee regla milimétrica
permitiendo la regulacion de acuerdo con el
producto a seraplicado.
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DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES - LIDER JM TTD TRAVESANO TOTAL DOBLE
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LIDERJMLD5050 TTD:
Suministrado con sistema de
rodadura con conj. simple o
pantanera.

Nota: En la opcion con rodadura
pantanera no acompafa los
neumaticos.

LIDERJMLD10500TTD:
Suministrado con sistema de
rodadura con conj. de ruedas
dobles o con ruedas dobles con
neumaticos de alta traccién y
flotacion.

Deflector de Calcareo y
Fertilizante Quimico:

Acoplable al conjunto lanzador
para aplicar agrotéxicos,
fertilizantes o calcareo, de
manera direccionada y
eficiente.

(opcional)
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Transmision del Lanzador:
Efectuado por correas y poleas

Microdosificador:

Posee transmision con reductor
de 1:1 para el trabajo con una
polea doble que mantiene la
velocidad de distribucion,
permitiendo aun efectuar la
transmision de 1:2 utilizando
poleasimple

Caja de Transmision para el
Lanzador:

La transmision es efectuada a
través de cardan, de conjunto de
engranajes y reductor que
permiten la reduccion del giro
del conjunto lanzador,
garantizando una distribucion
uniforme.
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Bocal Central:

Dirige la aplicacion del

fertilizante en la franja central de
aplicacion. Accionado por
cardan.

(opcional)

Tornillo Sin Fin

Opciones con tornillos de 1,30/
1,60 y 1,90 metros. Permite la
aplicacion del fertilizante en
surcos proximos a la planta.
(opcionales)
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Rodadura Pantanera Rodadura con neumatico de alta
traccion y flotacion.



CARACTERISTICAS TECNICAS - LIDER TT - TRAVESSA TOTAL

Modelo JM LD2050 TT JM LD5050 TT
Volumen de Carga 1,6m3 3,4m3
Capacidad maxima de carga 3000 kg 5000 kg
Ancho de la Faja 500mm 500 mm
Potencia minima requerida 50 cv 65 cv
Neumaticos 7.50x16- 10 lonas 7.50x16 - 10 lonas
Cantidad de neumaticos 2 4
Sistema de rodadura simple tandem
Trocha 1,60 m 1,60 m
Velocidad de trabajo recomendado hasta 08 km/h hasta 08 km/h
Ancho 1650 1910
Largo 4000 4500
Altura 1560 1700
Peso 820 1520

CARACTERISTICAS TECNICAS - LIDER TTD - TRAVESANO TOTAL DOBLE

JM LD2050 TTD IM LD2050 TTD JM LD2050 TTD JM LD5050 TTD JM LD5050 TTD JM LD10500 TTD JM LD10500 TTD
Madelo Trocha 1,60 m Trochal, 30 m con Abresurco Tandem Simple Pantanera Tandem Doble Tandem Neumaticos A. Flot]
Volumen de Carga 1,6m3 1,6 m3 1,6 m3 3,4m3 3,4m3 7,5m3 7, m3
Capacidad maxima de carga 3000 kg 3000 kg 3000 kg 5000 kg 5000 kg 12000 kg 12000 kg
Ancho de la Faja 800mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Potencia minima requerida 50 cv 50 cv 50 cv 65 cv 65 cv 85 cv 85 cv
Neumaticos 7.50x16- 10 lonas 7.50x16 - 10 lonas 7.50x16 - 10 lonas 7.50x16 - 10 lonas 7.50x16 - 10 lonas 400/60 15.5 14L - 8F
Cantidad de neumaticos 2 2 2 4 2 8 4
Sistema de rodadura Simple Simple Simple Tandem Simple Pantanera Tandem Daoble Tandem Neumaticos A. Flot]
Trocha 1,60 m 1,30 m 1,40 m 1,60 m 2,00 m 1,80 m 1,80 m
Velocidad de trabajo recomendado Hasta 08 km/h Hasta 08 km/h Hasta 08 km/h Hasta 08 km/h Hasta 08 km/h Hasta 08 km/h Hasta 08 km/h
Ancho 1540 1540 1540 1540 1540 1540 2100
Largo 4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500
Altura 1500 1500 1500 1700 1700 2000 2450
Peso 1280 1257 1300 1584 1520 2095 2280
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